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 CAT6 UTP / FTP Keystone Jack   
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Yüksek kaliteli CAT6 Keystone Jack ürünlerimiz yerel alan ağları kurulumlarında ideal 

çözümler sunar.  Ethernet data kablolarının modüler panellerde yada duvar tipi sonlandırma 

kutularında terminasyon yapılmasını sağlar. 

   
 

UTP Keystone Jack UTP Keystone Jack FTP Keystone Jack 
 

Teknik Özellikler 

 
CAT 6 250Mhz (EN 50173-1:2007 ve ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1) 

 
Kablolama Şekli T568A & T568B  

 
Yeniden Kullanılabilme 200kez 

 
Kontaklar 50Mikron Altın Kaplama 50U 

 
Keystone Jack Gövdesi  ABS High-Impact UL94V-0 Termoplastik 

 
IDC Plastiği Polycarbonate Resin High-Impact UL94V-0 Termoplastik 

 
Kontak Uygunluğu  22 to 26 AWG Solid ve 24 AWG Stranded Teller 

 
Çalışma Sıcaklığı -40 to +60 °C 

 
NEXT at 250MHz CAT6 39.50dB @250MHz (Power Sum) 

 
FEXT at 250MHz CAT6  26.20dB @250MHz (Power Sum) 
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DKS-100 : CAT6 UTP Keystone Jack  Toolless 180  

DKS-101 : CAT6 UTP Keystone Jack  Toolless 180  

DKS-104 : CAT6 FTP Keystone Jack  Toolless 180 

DPP-102 : 19'' 1U 24 Port Modüler UTP Data Patch Panel Unloaded  

DPP-103 : 19'' 1U 24 Port Modüler UTP Data Patch Panel Unloaded Toz Kapaklı  

DPP-104 : 19'' 1U 24 Port Modüler FTP Data  Patch Panel Unloaded Metal 

 

 
 

  


